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Slat Wall System
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RESISTENZA ALLO STRAPPO

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

MODULO ELASTICO

RIGONFIAMENTO

TOLLERANZA SPESSORE

TENUTA VITI SUPERFICIALE

TENUTA VITI BORDI

UMIDITÀ INTERNA

IMBARCAMENTO

EN 319

EN 310

KG/M3DENSITÀ EN 323

EN 310

EN 317

EN 324-1

EN 320

EN 320

EN 322

EN 438-2

MM

PET SUPER OPACO/POLIETILENE

RETRO MELAMMINICO

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

CAN/ULC S102: FSR 130-SDC 175

18 MM MDFSUPPORTO FORMALDEHYDE CALL EPA  TSCA TITLE VI & CARB P2 FOREST SUSTAINABILITY FSC 100%

0,55

18

2100

12

±0,3

±2

HT40

1000

750

4-11

750

TOLLERANZE (non specificate nei disegni) DIN 68100

RIVESTIMENTO SUPERFICIE E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO RETRO

SALUTE E AMBIENTE

PROPAGAZIONE FIAMMA E SVILUPPO DI FUMO

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

UNITÀCARATTERISTICHE VALORE STANDARD

DIMENSIONI

PB100

SUPPORTO MODELLO RIVESTIMENTO FINITURA

MDF CARB.
SQUARE EU. OAK RAW BRUSHED

RAW SANDED

FINISH FOIL

NATURAL CLEAR 10 GLOSS

NATURAL CLEAR 10 GLOSS

EU. OAK

U.S.A. WALNUT

U.S.A. WALNUT

PAPER

SQUARE

SQUARE

SQUARE

SQUARE

COD.SAGOMA
3050X50X30

QUOTE SENZA
INDICAZIONE DI
TOLLERANZA
+/- 0,2

QUOTE SENZA
INDICAZIONE DI
TOLLERANZA +/- 0,2

MINI SLAT WALL SYSTEM

SLAT WALL SYSTEM

MDF CARB. MINI SLAT ROVERE EUR GREZZO LEVIGATO

GREZZO LEVIGATONOCE CANALETTOMINI SLATCOD.SAGOMA PB115
3050X100X18

SCHEDA TECNICA

PROPRIETÀ

FRONTAL VIEW SECTION A-A




